
ISOTEC PARETE.
IL SISTEMA TERMOISOLANTE PER FACCIATE VENTILATE.
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Isotec Parete è un sistema termoisolante che consente di comporre a secco 
un cappotto isolante e strutturale funzionale alla realizzazione di facciate 
ventilate. 

Il sistema di facciata ventilata è costituito da 
una sottostruttura, composta da staffe o profili 
metallici di ancoraggio alla parete e profili di 
supporto per il rivestimento di facciata, che crea 
un’intercapedine di aria ventilata tra muratura 
portante e rivestimento.
Allo scopo di aumentare la resistenza termica 
della parete, viene posato un pannello isolante 
all’interno dell’intercapedine in aderenza alla 
muratura portante. I sistemi di chiusura verticale 
che montano il pannello isolante all’esterno 
della muratura offrono maggiori prestazioni di 
efficienza energetica.

Isotec Parete propone un nuovo sistema 
di facciata ventilata che, in un’unica 
soluzione tecnica, crea un cappotto esterno 
termoisolante continuo e omogeneo e una 
struttura di supporto per la finitura esterna 
di rivestimento. Inoltre il correntino portante 
forato forma una camera d’aria ventilata tra 
pannello isolante e finitura di facciata. 

Queste caratteristiche consentono di 
migliorare il comfort abitativo degli edifici, 
nel totale rispetto delle norme sull’efficienza 
energetica.

Perché il sistema Isotec Parete?

Il sistema di facciata ventilata tradizionale.

La facciata ventilata con Isotec Parete.
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Gamma Isotec Parete: caratteristiche comuni.

SPESSORE PANNELLO 60 mm 80 - 100 - 120 - 160 mm

Spessore Classe T2 ± 3 mm + 5 ÷ -3 mm

Lunghezza (2500 mm) ± 10 mm

Larghezza (variabile in funzione del rivestimento) ± 5 mm

Requisiti sulle tolleranze espresse in accordo con UNI EN 13165

Spessori.

Impieghi.

Il sistema Isotec Parete si applica sia a nuove costruzioni che in interventi di recupero e di miglioramento 
prestazionale di edifici esistenti. Il pannello viene fissato alla superficie esterna della struttura (murature in blocchi 
di laterizio o calcestruzzo, strutture in acciaio o legno) tramite tasselli o viti di ancoraggio passanti attraverso il 
correntino in acciaio protetto. 

Il sistema così creato costituisce un cappotto isolante dotato di profili di supporto per gli elementi di finitura della 
facciata e consente l’applicazione di differenti tipologie di rivestimento esterno, sia leggere che pesanti (tavelle in 
cotto, lastre in fibrocemento, lastre in cemento, lastre in pietra, lastre ceramiche, rivestimenti in legno, rivestimenti 
metallici, ecc.). 

La creazione di una camera d’aria ventilata continua tra isolante e rivestimento consente di ridurre al minimo il 
surriscaldamento estivo della parete e di limitare i rischi di fenomeni di condensazione nel periodo invernale.

Accessori.

Correntino metallicoGuaina in alluminio butilicoSchiuma poliuretanica Correntino nero (su richiesta) 
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I lati terminali del pannello sono tagliati a coda di rondine per 
garantire la continuità dell’isolamento.

Il pannello Isotec 
Parete, conformato 
a battenti 
contrapposti, 
assicura aderenza 
all’incastro fra i 
pannelli, eliminando 
il rischio di ponti 
termici.

Il pannello Isotec Parete è realizzato in poliuretano espanso 
rigido autoestinguente.

Il pannello Isotec Parete è rivestito, su entrambe le superfici, da 
una lamina in alluminio goffrato.

Il pannello Isotec Parete è reso portante da 
un correntino di h. 4 cm in acciaio protetto 
preforato che costituisce la camera di 
ventilazione e la struttura di supporto del 
rivestimento di facciata.

1.

3.

2.

4.

5.

Il pannello Isotec Parete è un componente edilizio che raggruppa un sistema di elementi e strati funzionali 
- termoisolamento, ventilazione e portanza - che contribuiscono a migliorare le prestazioni termo-
igrometriche della chiusura verticale. È composto da un corpo centrale isolante in poliuretano espanso 
rigido autoestinguente, ricoperto da un involucro impermeabile, realizzato in lamina di alluminio goffrato e 
reso portante da un profilo nervato in acciaio protetto. 
I fori predisposti sul profilo metallico rendono possibile la ventilazione della facciata ed hanno  
anche la funzione di far scorrere le eventuali infiltrazioni accidentali di acqua. Il pannello Isotec Parete è 
battentato sui lati in modo da realizzare ad incastro la continuità dei pannelli,  
eliminando la possibilità di formazione di ponti termici.

Isotec Parete: composizione.

Correntino nero
(su richiesta) 
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CARATTERISTICA U.M VALORE METODO DI PROVA

Densità kg/m3 38,0 UNI EN ISO 845

Conduttività termica dichiarata l
D
 

(valore invecchiato ponderato per 25 anni di esercizio)
W/mK 0,022

UNI EN 13165 
Appendici A e C

Conduttanza termica U W/m2K

0,37 per 60 mm 
0,28 per 80 mm
0,22 per 100 mm
0,18 per 120 mm
0,14 per 160 mm

U= l
D 
/d 

(d= sp. pannello in m)

Resistenza termica dichiarata R
D
 

(valore invecchiato ponderato per 25 anni di esercizio)
m2K/W

2,73 per 60 mm
3,64 per 80 mm
4,55 per 100 mm
5,45 per 120 mm
7,27 per 160 mm

R
D
= d/ l

D

(d= sp. pannello in m)

Costanza termica °C - 50 ÷ +100 UNI 9051

Stabilità dimensionale DS(70) livello 3 UNI EN 1604

Resistenza a compressione 
al 10% di deformazione CS(10\Y)

kPa ≥ 120 UNI EN 826

kg/cm2 ≥ 1,22 UNI EN 826

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo MU µ  50.000 UNI EN 12086

Assorbimento acqua a lungo periodo WL(T) %  0,6 UNI EN 12087

Calore specifico J/kgK 1400 UNI EN ISO 10456

Emissione sostanze pericolose // Conforme
UNI EN 13165 
Appendice ZA

Reazione al fuoco
classe 0-2 DM 26/06/84 - DM 03/09/01

euroclasse F EN 13501-1

Isotec Parete: caratteristiche tecniche.

Marcatura  in accordo al regolamento 305/2011/CE, norme UNI EN 13165:2016 e UNI EN 13172:2012 - Sistema 3; organismo notificato: CSI S.p.A. (0497).

Isotec Parete: voce di capitolato.

L’isolamento termico delle pareti esterne dovrà essere realizzato utilizzando un sistema di 
isolamento a cappotto strutturale, funzionale alla realizzazione della facciata ventilata, costituito 
da: pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma 
poliuretanica rigida a celle chiuse (PUR) di densità 38 kg/m3, autoestinguente classe 0-2 (D.M. 
26/06/84 e D.M. 03/09/01) e euroclasse F (EN 13501-1) con conduttività termica dichiarata 
λD pari a 0,022 W/mK (secondo la norma UNI EN 13165) e resistenza termica dichiarata RD non 
inferiore a 2,73 m2K/W per pannelli di spessore 60 mm, 3,64 m2K/W per pannelli di spessore 80 mm, 
4,55 m2K/W per pannelli di spessore 100 mm, 5,45 m2K/W per pannelli di spessore 120 mm, 7,27 
m2K/W per pannelli di spessore 160 mm. 

Il rivestimento del pannello è costituito da lamina in alluminio goffrato sia all’intradosso che 
all’estradosso, corredato ed integrato da un correntino strutturale in acciaio protetto preforato.
Il profilo metallico è nervato in modo da fornire elevata resistenza meccanica e consentire il fissaggio 
degli elementi di finitura della facciata. Il correntino è inoltre forato allo scopo di creare il flusso 
di ventilazione naturale tra isolante e finitura esterna. Il pannello è conformato con battentatura 
longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato corto. Il 
pannello dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da enti accreditati. 
Altezza: conforme al passo degli elementi di finitura della facciata / Lunghezza: 2500 mm / 
Spessori: 60 mm - 80 mm - 100 mm - 120 mm - 160 mm.
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Isotec Parete Black: Il Sistema termoisolante con  
aumentata classe di reazione al fuoco B-s2, d0.

I lati terminali del pannello sono tagliati a coda di rondine per 
garantire la continuità dell’isolamento.

Il pannello Isotec 
Parete Black, 
conformato a battenti 
contrapposti, assicura 
aderenza all’incastro 
fra i pannelli, 
eliminando il rischio 
di ponti termici. Il pannello Isotec Parete Black è realizzato in poliuretano 

espanso rigido (PIR) autoestinguente.

Il pannello Isotec Parete Black è rivestito, in intradosso, da una 
lamina in alluminio goffrato e, in estradosso, da un coating minerale 
ignifugo.

Il pannello Isotec Parete Black è reso portante 
da un correntino di h. 4 cm in acciaio 
protetto preforato che costituisce la camera 
di ventilazione e la struttura di supporto del 
rivestimento di facciata.
Correntino nero su richiesta.

1.

3.

2.

4.

5.

4 INDICATO OVE RICHIESTA UNA SPECIFICA E PIU' ELEVATA PRESTAZIONE DI 
     REAZIONE AL FUOCO: B-s2, d0 
4 POLIURETANO PIR

Correntino nero
(su richiesta) 
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CARATTERISTICA U.M VALORE METODO DI PROVA

Densità kg/m3 38,0 UNI EN ISO 845

Conduttività termica dichiarata l
D
 

(valore invecchiato ponderato per 25 anni di esercizio)
W/mK

0,024  60mm - 80 mm - 100 mm

0,025  120mm - 160 mm

UNI EN 13165 
Appendici A e C

Conduttanza termica U W/m2K

0,40 per 60 mm 
0,30 per 80 mm
0,24 per 100 mm
0,21 per 120 mm
0,16 per 160 mm

U= l
D 
/d 

(d= sp. pannello in m)

Resistenza termica dichiarata R
D
 

(valore invecchiato ponderato per 25 anni di esercizio)
m2K/W

2,50 per 60 mm
3,33 per 80 mm
4,16 per 100 mm
4,80 per 120 mm
6,40 per 160 mm

R
D
= d/ l

D

(d= sp. pannello in m)

Costanza termica °C - 50 ÷ +100 UNI 9051

Stabilità dimensionale DS(70,-) livello 3 UNI EN 1604

Resistenza a compressione 
al 10% di deformazione CS(10\Y)

kPa ≥ 100 UNI EN 826

kg/cm2 ≥ 1,02 UNI EN 826

Calore specifico J/kgK 1400 UNI EN ISO 10456

Resistenza alla diffusione del vapore acqueo MU µ  50.000 UNI EN 12086

Emissione sostanze pericolose // Conforme
UNI EN 13165 
Appendice ZA

Reazione al fuoco euroclasse B-s2, d0 EN 13501-1

Isotec Parete Black: caratteristiche tecniche.

Marcatura  in accordo al regolamento 305/2011/CE, norme UNI EN 13165:2016 e UNI EN 13172:2012 - Sistema 1; organismo notificato: CSI S.p.A. (0497).

Isotec Parete Black: voce di capitolato.

L’isolamento termico delle pareti esterne dovrà essere realizzato utilizzando un sistema di 
isolamento a cappotto strutturale, funzionale alla realizzazione della facciata ventilata, costituito 
da: pannello monolitico strutturale, componibile, portante ed isolante, realizzato con schiuma 
poliuretanica rigida a celle chiuse (PIR) di densità 38 kg/m3, autoestinguente e euroclasse B s2, 
d0 (EN 13501-1) con conduttività termica dichiarata λD pari a 0,024 W/mK per gli spessori 60, 80 e 
100 mm, lD pari a 0,025 W/mK  per gli spessori 120 e 160 mm (secondo la norma UNI EN 13165) e 
resistenza termica dichiarata RD non inferiore a 2,50 m2K/W per pannelli di spessore 60 mm, 3,33 
m2K/W per pannelli di spessore 80 mm, 4,16 m2K/W per pannelli di spessore 100 mm, 4,80 m2K/W 
per pannelli di spessore 120 mm, 6,40 m2K/W per pannelli di spessore 160 mm. 

Il rivestimento del pannello è costituito da lamina in alluminio goffrato all’intradosso, mentre  
all’estradosso è rivestito da un coating minerale ignifugo, corredato ed integrato da un correntino 
strutturale in acciaio protetto preforato. 
Il profilo metallico è nervato in modo da fornire elevata resistenza meccanica e consentire il fissaggio 
degli elementi di finitura della facciata. Il correntino è inoltre forato allo scopo di creare il flusso 
di ventilazione naturale tra isolante e finitura esterna. Il pannello è conformato con battentatura 
longitudinale di sovrapposizione sul lato lungo e incastro a coda di rondine sul lato corto. Il 
pannello dovrà essere munito di marcatura CE comprovata da certificati rilasciati da enti accreditati. 
Altezza: conforme al passo degli elementi di finitura della facciata / Lunghezza: 2500 mm /
Spessori: 60 mm - 80 mm - 100 mm - 120 mm - 160 mm.
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I vantaggi del sistema Isotec Parete.

Spessori di materiali necessari ad ottenere U = 0,18 W/m2K o R = 5,45 m2K/W

POLIURETANO ESPANSO CON
RIVESTIMENTI IMPERMEABILI 12 cm

POLIURETANO ESPANSO CON
RIVESTIMENTI PERMEABILI

15 cm

POLISTIRENE ESPANSO 
CON GRAFITE 17 cm

POLISTIRENE ESPANSO 
O ESTRUSO 20 cm

LANE MINERALI 21 cm

SUGHERO BIONDO 24 cm

LANA DI LEGNO 26 cm

Isolamento termico (poliuretano).

Isotec Parete ha un’anima interna in poliuretano espanso rigido a cellule chiuse con densità  38 kg/m3 ; tale
materiale è attualmente tra i migliori isolanti termici esistenti. Gli spessori del pannello Isotec Parete disponibili, 
in funzione delle prestazioni termiche della muratura portante, consentono di soddisfare i requisiti minimi di ogni 
zona climatica. Il sistema combinato di facciata isolata e ventilata svolge un ruolo attivo per l’efficienza energeti-
ca, riducendo la dispersione di calore nel periodo invernale ed i costi di condizionamento nel periodo estivo.

LEGGE 90/2013

Zona 
climatica

U  (W/m2K)
Edificio di riferimento*

U  (W/m2K)
Edificio esistente**

A/B 0,45 0,45

C 0,38 0,40

D 0,34 0,36

E 0,30 0,30

F 0,28 0,28

LEGGE 90/2013 – REQUISITI MINIMI
Il decreto attuativo del 26/06/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.162 
il 15/07/15 e che sostituisce il Dlgs 192/2005 e Dlgs 311/06, stabilisce i 
nuovi Requisiti Minimi di Prestazione Energetica per gli edifici di nuova 
costruzione e per le ristrutturazioni.
Per quanto riguarda le pareti esterne, i valori limite sono quelli riportati 
nella tabella a fianco:

* Con Edificio di Riferimento si intende un edificio identico in termini di 
geometria, orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e 
situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri 
energetici a quello di progetto e predeterminati conformemente 
all’Appendice A all’Allegato 1 del Decreto 26/06/2015.
Si applica per le nuove costruzioni, gli edifici sottoposti a demolizione 
e ricostruzione, all’ampliamento di edifici esistenti e alle ristrutturazioni 
importanti di 1° livello. Trasmittanza Termica U comprensiva dell’effetto 
dei ponti termici.
** Si applica agli edifici sottoposti a riqualificazione energetica e per le 
ristrutturazioni importanti di 2° livello. Trasmittanza Termica U compren-
siva dell’effetto dei ponti termici

Resistenza termica. 

La resistenza termica (Rt), tiene conto degli spessori reali dei pannelli e fornisce un valore chiaro della resistenza 
opposta dall’isolante allo scambio termico. Isotec Parete, grazie alla bassa conduttività del poliuretano, offre 
valori di resistenza termica tra i più alti disponibili sul mercato e il più basso costo per unità di resistenza termica.



9

ISOTEC PARETE. IL SISTEMA TERMOISOLANTE PER FACCIATE VENTILATE. ISOTEC PARETE. IL SISTEMA TERMOISOLANTE PER FACCIATE VENTILATE.                     ISOTEC PARETE. IL SISTEMA TERMOISOLANTE PER FACCIATE VENTILATE. ISOTEC PARETE. IL SISTEMA TERMOISOLANTE PER FACCIATE VENTILATE.

Eliminazione dei ponti termici.

Il sistema consente di creare un cappotto isolante che fornisce una coibentazione continua e omogenea 
dell’involucro edilizio, eliminando i ponti termici e riducendo le oscillazioni termiche.

Risparmio energetico.

Le caratteristiche del pannello componibile (termoisolamento più ventilazione facciata) garantiscono alla parete 
un efficace isolamento termico che consente di ottenere un considerevole risparmio sulle spese di riscaldamento 
in inverno e di condizionamento in estate.   

Comfort abitativo.

Isotec Parete è la soluzione ideale per ottenere un comfort abitativo nel corso di tutto l’anno all’interno dell’edi-
ficio. Il sistema permette infatti di conseguire una temperatura costante sia in estate che in inverno, grazie alle 
eccezionali prestazioni del Sistema, che permette di ridurre ed ottimizzare i costi di riscaldamento e di raffrescamento.

Ventilazione.

La ventilazione indotta all’interno della camera d’aria posta tra rivestimento di facciata ed il pannello isolante 
migliora notevolmente la termoregolazione naturale dell’edificio. L’ “effetto camino” genera un flusso continuo 
d’aria ascendente all’interno della camera di ventilazione che, nella stagione estiva, comporta un miglioramento 
delle prestazioni termiche della parete asportando il calore in eccesso e, nella stagione invernale, lo smaltimento 
dell’eventuale condensa formatasi all’interno della camera d’aria.

Protezione dall’umidità e dalle infiltrazioni accidentali.

La ventilazione riduce il rischio di condensa all’interno del pacchetto murario, mentre il sistema di facciata costi-
tuisce una protezione dalle infiltrazioni accidentali.

Nuovi edifici e ristrutturazioni.

Isotec Parete è utilizzabile sia in edifici nuovi che in interventi di riqualifica, contribuendo all’efficientamento 
energetico dell’edificio.

Massima compatibilità.

Isotec Parete si applica ad ogni genere di struttura, sia continua che discontinua ed è compatibile con tutte le 
tipologie di rivestimento utilizzate in facciata.

Rapidità ed economia di posa.

Il sistema Isotec Parete realizza in un’unica soluzione di posa un cappotto isolante ventilato e portante per gli 
elementi di completamento della facciata. Inoltre, grazie alla conformazione del pannello a battenti contrapposti, 
consente una posa in opera sicura, rapida ed economica.

Durata nel tempo.

Isotec Parete offre eccezionali prestazioni di durata nel tempo grazie alla sua anima in poliuretano ed al rivesti-
mento in alluminio su entrambe le superfici. 
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Un sistema dalla massima flessibilità.

ISOTEC PARETE si applica ad ogni genere di struttura, attraverso 
l’ausilio di appositi fissaggi meccanici. Costituisce di fatto una 
soluzione universale, adatta ad ogni tipo di necessità.

Laterizio alleggerito Cemento armato
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